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Rantakatoksen katot on tehty

AVRINKOPANEELEISTA, jotka kerddvat
Naantalin auringon tuottaman energian,

yhteensi noin §8 000 KILOWATTITUNTIA
vuodessa. Tdma energilamaarad vastaa

noin 35 kerrostaloasunnon sahkdnkayttoa.

Aurinkovoimalan korkein mahdollinen
teho on 106 KILOWATTIPIKKIA. Auringon
energlaa otetaan talteen seka paneelien
YLA- ettd ALAPVOLELTA.
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Aurinkopaneeleilla tuotettu energia kulkee ALYMUUNTAMON KAUTTA
JAKELVVERKKOON ja mm. alueen kotitalouksien kayttdon. Akustoon voidaan
VARASToIDA aurinkopaneelien tuottamaa sahkdd tai energiayhtidlts ostettua
sahkdd. AKUSToA VoIDAAN LADATA edullisen sahkon aikana ja hyodyntaa
kallimpana aikana. Akustolla voidaan myos TASATA kovilla pakkasilla jakelu-
verkon HUIPPUKVORMIA. SAHKOKATKON aikana varastoitua sihkoda voidaan
kdyttdd esimerkiksi koko alueen KATUVALOISSA, mika parantaa turvallisuutta.

TULEVAISUUDESSA
aurinkoenergiaa saadaan
talteen entista enemman,
kun AVRINKOVOIMALA LAAJENEE

huoltorakennuksen viereen.

Aurinkopaneelien keraama \

ENERGIA muutetaan inverttereilld
TASAVIRRASTA VAIHTOVIRRAKSI ja

kootaan yhteen. Sen jalkeen
se kulkee maakaapelia prtkin

alymuuntamoon.

Alymuuntamossa on

Ja seka

Verkosta tuleva sahkd muutetaan 20 kilovoltin keski-
jannitteesta 0,4 kilovoltin pienjannitteeks

Rannan aurinkovoimalan tuottama sahko syotetdan aly-
muuntamoon (/. Sahkda jaetaan alueen kayttopaikkoihin
mm. asuinkiinteistdille, pumppaamoihin, katuvaloihin

Ja telemastoon

Sahkoenergiaa voidaan varastoida akustoon (4 1. Kaksi-
suuntainen invertteri (¢ mahdollistaa akkujen latauksen
Ja purkauksen. Tata hallitaan energianhallintajarjestelmalla.
Jos aurinko el paista, alymuuntamon akustoa voidaan
ladata my&s sahkoverkosta.

Naantalin Energia Oy



