E120LiME-mittarin kayttéohje
Naantalin Energian asiakkaille
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Halytyksen ilmaisin

Energialukema

Tariffitunniste

Landis
Gyr

1. Halytyksen merkkivalo
2. Naytto
3. Nayton selauspainike

Huom! Jos héalytyksen merkkivalo palaa yhtdjaksoisesti,
laitteessa on vika. Ota silloin yhteytta Naantalin Ener-
gian asiakaspalveluun, p. (02) 436 2900.

Kulutuksen seuraaminen mittarin naytolta

Energialukema vaihtelee nayt6lla automaattisesti 5 tai 20
sekunnin véalein. Nayton alalaidassa oleva nuoli osoittaa
tariffitunnistetta. Tariffitunniste kertoo, misté energialuke-
masta on kyse. Tarvittaessa lukemia voi selata my&s naytén
selauspainikkeella. Jos kaytéat selauspainiketta, nayttd palaa
itsestddn perustilaansa n. 1 minuutin kuluttua viimeisesta
painalluksesta. Perustilan saa palautettua my6s painamalla
selauspainiketta yhtéjaksoisesti yli 15 sekunnin ajan.

Yleissahko:

Jos sahkotuotteesi on Yleissahko, tariffitunnisteet osoittavat
energialukeman seuraavasti:

Tariffitunniste:
1: kokonaisenergialukema

Kausisahko:

Jos sédhkotuotteesi on Kausisdhko, tariffitunnisteet osoittavat

energialukeman seuraavasti:

Tariffitunniste:

1: kokonaisenergialukema
2: muu aika

3: talviarkipaiva

Landis+Gyr (Europe) AG

Theilerstr. 1, 6301 Zug, Switzerland

Phone +41 41 935 6000, Fax +41 41 935 6601
info@landisgyr.com

Landis+Gyr Oy

Salvesenintie 6, 40420 Jyska

Puhelin +358 14 660 100, Faksi +358 14 330 7510
sales.finland@landisgyr.com




